
Fiche technique
Mistral Tout ou Rien

La compagnie est techniquement autonome
mais utilise en priorité le matériel des lieux équipés

Espace scénique :
Pour des raisons de visibilité, il est souhaitable d'installer le public sur des gradins.
Sinon prévoir une scène stable et plate (hauteur 60cm) avec jupe noire à la face.

Dimensions minimum :
• Ouverture : 8 m
• Profondeur : 6 m
• Hauteur plancher scène - plafond = 3,50m

Prévoir accès piano droit de 200 kg

Puissance électrique :
• Disjoncteur avec branchement triphasé éclaté + prise de terre

(bornier de branchement lointain cour)
• Minimum 40A par phase

Éclairage :
La compagnie est autonome techniquement mais utilise en priorité le matériel des lieux équipés.

Equipe : 2 comédiens, 1 musicien, 1 technicien
Prévoir loges en conséquence si possible, avec bouteilles d'eau, petite collation sucré et salé, café

Montage : 1 service (4h)

Planning :
• arrivée en matinée (à voir selon distance) : déchargement et montage structure
• personnel à voir, selon configuration du lieu de représentation
• après-midi : réglages, calage comédiens, décor, accessoires
• à l'issue de la représentation, démontage et chargement (camion 12m3)
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